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REGLAMENTO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE MEDIDA

1 REGLAMENTO DEL SERVICIO DE ALQUILER

1.1 Reglamentacion.

Se redacta el presente "Reglamento de Servicio de Alquiler de Aparatos y Equipos de
Medida"” a bien de determinar las condiciones de acceso y uso a los distintos aparatfos y
equipos de medida que el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de
Cérdoba, pone a disposicidén en régimen de alquiler.

1.1.1.Prestador y fin del servicio.

El prestador del servicio serd Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos de Cdrdoba (en adelante COAATCQO), propietario de los equipos.

El servicio tiene como Unico objetivo, la prestacién de una asistencia a sus
propios colegiados y ofras personas autorizadas de acceso al servicio (en
adelante USUARIO), siendo las cantidades aportadas destinadas al pago del
mantenimiento y amortizacién de los aparatos y equipos de medida.

1.1.2.Requisitos minimos para acceder al servicio.

Todos los USUARIOS, podrdn acceder a este servicio, siempre y cuando se
encuentren al corriente de sus obligaciones colegiales.

1.1.3.Responsabilidades asociadas al servicio.

El COAATCO en ningun caso se hace responsable de los posibles danos,
perjuicios o lesiones provocadas por el incorrecto uso o funcionamiento del
aparato.

El USUARIO serd responsable de devolver el equipo en las mismas condiciones
en las que le fue entregado, advirtiendo en el momento de la recogida
posibles danos visibles. De igual modo, el USUARIO serd responsable de las
posibles pérdidas, robos o desperfectos que puedan sufrir los aparatos desde
el momento en el que recoja los mismos, estén o no cubiertos por la pdliza de
seguro que, en su caso, tenga suscrita el Colegio en relaciéon al equipo. A estos
efectos el USUARIO, sufragard los gastos hasta el limite de franquicia descritas
en la pdliza del seguro del equipo o instrumento de medida en su caso, en
funcion de la enfidad del dafo o pérdida sufrido. Asi mismo, en virtud del
presente reglamento, el usuario vendrd obligado a facilitar cuanta
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documentacién sea por el COAATCO requerida y a realizar cuantas gestiones
sean necesarias para hacer efectiva la pdliza aseguradora que, en su caso,
ampare al equipo.

Sin perjuicio de lo anterior, el COAATCO se reservard el derecho de emprender
cuantas acciones estime necesarias para reclamar al USUARIO la
responsabilidad asociada a los hechos anteriormente mencionados,
incluyendo los posibles danos y perjuicios causados.

La infraccion de estas normas puede dar lugar a que, por parte de la Junta
de Gobierno, se acuerde la suspension en el derecho al uso de los aparatos
por un plazo determinado o con cardcter definitivo.

1.1.4.Procedimiento para el uso del servicio.

1.1.4.1. Solicitud del servicio.

Para la solicitud y reserva de un determinado equipo, se deberd
cumplimentar el impreso o formulario web destinado a tal fin y se podrdn
emplear los siguientes medios:

e Pdagina web, rellenando y enviando el formulario localizado en la
pdgina https://www.coaatcordoba.com/colegiados/

¢ Cumplimentando el formulario de solicitud de retirada de equipos
que se anexa a éste reglamento y envidndolo a la direccion
admon@coaatcordoba.es

e Presencialmente, cumplimentando el formulario de solicitud de
retirada de equipos.

Las solicitudes se atenderdn por riguroso orden de llegada, informando
al USUARIO del estado y viabilidad temporal de su solicitud, no
haciéndose responsable el COAATCO de posibles reclamaciones por
parte de los usuarios del servicio anfe la no disponibilidad temporal de
alguno de los aparatos (calibracion, reparacion...) o porque los mismos
se encuentren ya reservados.

1.1.4.2. Retirada del equipo.

El equipo serd siempre retirado de las dependencias del COAATCO,
situadas en Plaza del Cardenal Toledo N° 1 de Cérdoba.

La recogida del aparato serd realizada por el solicitante del servicio, o
bien por aquella persona en la que este delegue por escrito de
representacion, la cual, se identificard mediante su D.N.I. en el momento
de la recogida.


https://www.coaatcordoba.com/colegiados/
mailto:admon@coaatcordoba.es
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Cualqguier desperfecto en el equipo por parte de esa persona se
imputard al USUARIO solicitante del servicio.

Alaretirada del equipo, el USUARIO realizard una inspeccioén del correcto
estado del aparato y firmard el formulario de retirada de equipos que se
adjunta al presente reglamento, aceptando con esta firma las
condiciones establecidas en éste.

1.1.4.2.1.1.1. Prohibicién de subarriendo.

Se advierte que el uso de los equipos es exclusivo para los USUARIOS
definidos en el presente reglamento, reservandose el COAATCO, el
derecho de readlizar cuantas acciones estime necesarias para evitar
actuaciones negligentes en este sentido.

Los equipos Unicamente podrdn ser utilizados por el USUARIO que
haya solicitado el servicio, prohibiéndose expresamente el
subarriendo de los mismos.

1.1.4.3. Devolucién del equipo.

Una vez findlizado el periodo de alqguiler, el USUARIO entregard
personalmente o por delegacion el equipo en la sede del COAATCO.

Los aparatos deben ser devueltos en perfecto estado de limpiezq,
conservacion y funcionamiento.

El USUARIO serd responsable de los desperfectos que puedan sufrir los
aparatos desde la fecha de refirada de los mismos hasta su entrega.

En caso de producirse suciedad, deterioro o pérdida se procederd
conforme a lo establecido en el apartado 1.1.3 del presente reglamento.

Una vez devuelto el equipo e inspeccionado su correcto estado vy
funcionamiento, se procederd a la facturacién del servicio al USUARIO,
se firmard el apartado correspondiente a devolucidén del equipo que
figura en el formulario de retirada y se entregard copia al USUARIO.

1.1.4.4. Tarifas del servicio.

Las cuotas para el ano 2019, IVA no incluido, serdn las descritas a
continuacién, las cuales serdn actualizadas a fecha 1 de Enero de
cada ano. Dichas actualizaciones se recogerdn como anexos a este
Reglamento.
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Cdmara Termogrdfica TESTO 871 + bateria de repuesto 20,00 €/dia
Termohigrometro para Smartphone TESTO 405 i 5,00 €/dia
Estacion total Leica TCR 307 30,00 €/dia
Distanciometro DISTO TM Lite 5 3,00 €/dia
Nivel automdtico Sokkia B21 1,20 €/dia
Exclerometro 1,20 €/dia

La facturacion se realizard por dias completos. Los Sdbados y festivos no
computardn. El dia de la entrega no contard como plazo, siempre vy
cuando ésta se realice antes de las 10:00h de la manana.

El importe del préstamo serd abonado tras la devolucidén, mediante
cargo en cuenta, fransferencia o efectivo.

NingUn equipo podrd reservarse durante mds de 5 dias.

El incumplimiento del plazo mdximo de utilizacidn a que se refiere el
apartado anterior, descontados sébados y festivos, obligard al USUARIO
a abonar una penalizacion equivalente al doble del precio del alquiler
diario del equipo por dia de demora en su entrega.

En el caso de que el USUARIO reserve un equipo y no proceda a la
retirada del mismo, sin haber cancelado dicha reserva con 2 dias de
antelacién al dia de la recogida, se procederd a facturarle el alquiler de
dicho equipo por la totalidad de dias reservados.

No podrd procederse a reservar ni refirar equipos mientras que no se
encuentren debidamente liquidadas todas las facturas o cuotas
pendientes existentes.
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2 ANEXO. CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS

2.1 CAMARA TERMOGRAFICA TESTO 871

Camara termografica

testo 871 - Termografia inteligente
para exigencias profesionales.

Resolucién de infrarrojos de 240 x 180 pixeles
{con la tecnologia testo SuperResolution 480 x 360 pixeles)

Sensibilidad térmica 90 mK

Camara digital integrada

Con testo Thermography App

Transmisidn por Bluetooth de los valores de medicién

de la pinza amperimétrica testo 770-3 y el termohigrémetro
tasto 60si ] testo Thermography App
Ir & Ia descarga gratuita

Con testo ScaleAssist y testo s-Assist - netond ee e
P GooghePlay [ App Store

testo 871

Camara termografica tasto 871 con madulo
inalambrico BETAWLAN, cable US3, fuenta

de alimentacion, baterfa da ionas da litio,
software profesional, 3 testo e-Markar,
instruccionas para la pusasta en marcha, gula
rapida, protocolo de calibracién y malatin

Modelo 0560 8712
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Caracteristicas da imagen infrarmoja Equipamianto da la camara
Aesalucién de infrarcjos 240 x 180 piceles Camarn digital W
Sensibilidad térmica (NETD) a0 mK Objetive st x M
Campo de wisitn £ distancia a5 x DE° F Transmisién d= video mediants LISE,
minima de enfaque « 0% m msdiande WLAN con
Ae=alucitn geomiétricn 26 mirad testo Thermograpiny App
{IFO) Guardar en JPG L4
tesio SuperResolution 480 x 360 plrefes Modo pantalla completa ¥
(FelIFCh 1.6 mirad Mamorizaciin do imagenas
Frecusncia de actualizacidn S Hz Formata de archiva .bmt y _jpg: exportacitn en formata
de imagen bmp, jpg. prg. cov, xks
Foco Foca o Memaria Mamara imtema (2,8 GE)
Handa de espectro 7.5 ... 14 pm Alimantacion do corrionta
Caracteristicas i i C : 7y .
imagan visual Tipo de pila Bateria d= ion=s de litio recambiable
Tamafio de imagen / min. 3,1 MP ¢ ini it
cistanicia "i"'"_"_"de"'_im!”’ 0.5 m Tiempo de funcicnamiemo 4 haras
Raprasantacién de imigenes Opcianes d= carga en &l aparatalen la estacibn d= recarga
Visualiracibn de imagen B9 cm (3,5 TFT, |opcional)
OWVIGA, (320 x 240 pitreles) Funcionamiso con v
Posibilidades Imagen IR imagen real alimentacibn de red
ge wisualzacién Condicienos del entorno
Paletas de colar Hissro, arco iis HC, grises, frio-caliente Ranga de temperatures de R
Intorfazr do datos sErICID
WLAM Connectivity Comunicacibn con la Rango de temperaturas de -30 ... 480 “C
testo Thermography App almacenamiernto
Blustoath'! Transmizidn de los walores medidos Humezdisd smbiente 20 .. 80 %HA, =in cond=nsacibn
gl termohigrémetro testo G056, pireas T .
. : ; po de proteccidn IP Bt
amperimétricas testo 770-3 [opcional de la carcasa [IEC G055
UEB 2.0 Micra B ¥ Vibracidn g
Medicion EC soae-2-8)
Aangos de medicidn Aamgo de medicibn 1:-30 __ 4100 *C Datos caracteristicos fisicos
Rango de medicitn 2: 0 ... 880 “C Peso sdg
Exactiiud +8 *C, =2 % del valor medida Dimersicnes (L) D10% 86 % &5 mm
Aiu:te emisrvidad’ 0,010 .. 1 F manual ':Hj! Policarbonats - ARS
temperaten eflsjpda
testo c-Assist Deteccibn sutomdtica de la emisividad — E _” - - -
¥ citloulo (ATC) de fa temperate RAsquisitos del sist=ma | ‘Windows 10, Windows &, Windows 7
reflejada Mormas, rovisiones, garantia
Funciones do medicion Normativa UE CEM: MM afALIE
Funciones de andlsa Medician punta media, deteccitn de HEL: 204/534UE
puntos frios y calientes, Detta T Garantia £ aiics

“#lutorizacidn de radio en la Unibn Ewcpea, EFTA, USA, Canadd,

Australia, Turguia

tesio Scaledssist [
IFON wmrmess v
Maodo humedad - manual W

Medicidn de la humedad
con el iermohigdmetro™

Transmisitn automitica de los valones
medidos del termohigrbmetre testo 605
wia Bluetooth (e instrumenta debe
solicitarss por separadal

Modo saolar- manual

Introduccitn dal valor
de la radiacitn sclar

Modo elécirico - manual

Iniroduccidn de la coeriente,

tensitn o pobencia

Medicidn ddctrica con
pirza ampsrimdtrica”

Transmisidn outomitica de los valores
medidos de la pirea amperimétrica
testa 770-3 wia Blustooth o pinza se
adquisre por separado)
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TERMOHIGROMETRO PARA SMARTPHONE TESTO 605 i

Termohigréometro para

smartphone

testo 605i

Instrumento de medicion profesional compacto de la serie
Testo Smart Probes para el uso con smartphone/tablet

Medicion de la humedad ambiental y la temperatura
ambiente en interiores y conductos

Calculo automatico del punto de rocio y la temperatura del
bulbo himedo a través de la aplicacion testo Smart Probes

Analisis y envio de los datos medidos
a traveés de la aplicacion testo Smart Probes

Ocupa poco espacio y es facil de transportar

Bluetooth +

App

Aplicacion testo Smart Probes
para descargar gratuitamente

Datos técnicos / Accesorios

testo 605i

testo GOSI, termohigrémetro para smantphone,
incl. pilas y protocolo de calibracidn

Maodelo 0560 1605

Tipo de sensor Humedad - capacitive

Rango de medicidn 0 ... 100 %HR

Exactitud (1,8 ¥HR + 3 % del vwm.) a +25*C
+ 1 digito (5 ... 80 %HR)
Resolucién 0.1 %HR

Tipo de sensor NTC

App testo Smart Probes
" Con |a aplicacidn, su smartphonefablet se

convierten en la pantalla del testo 605i. Tanto

el manejo del instrumento de medicidn como la
visualizacidn de los valores medidos se efectian
por medio de Bluetooth a través de la aplicacidn
Smart Probes instalada en el smartphone

o tablet, independientemente del lugar de
medicidn. Ademds puede crear protocolos

de medicidn en la aplicacidn, insertar fotos y
comentarios y enviarlos por correo electrdnico.
Para i0S y Android.

Rango de medicidn -20 ... +60 °C
Exactitud +08°C-20..0°C)
+ 1 digito +05°C(0... +60°C)
Rasolucidn 0,1*C

Datos técnicos generales

Compatibilidad se requiere i0S 8.3 o superior /
Android 4.3 o superior
requiers un dispositivo mavil con
Bluetooth 4.0

Temperatura de -20 ... +60 *°C

almacenamiento

Temperatura de -20 ... +50 °C

sarvicio

Tipo de pila 3 pilas AAA

Autonomia 250 h

Medidas 243 x 30 x 24 mm

Tubo de la sonda de 100 mm
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2.3 DISTANCIOMETRO DISTO ™ LITE 5 DE LEICA

lite®
El modelo basico - para todas
las mediciones basicas

El pequenio y robusto Leica

DISTO™ lites es el modelo
basico en la medicion
moderna. Fiable, preciso
y facil de manejar.

Caracter

Rango de medicion: de
0.2 hasta 200 m, con
una precision de +3 mm

Cada funcién y ajuste
tienen su propia tecla

Ventajas

para el usuario

Mediciones rapidas
y precisas de distancias
cortas y largos

Facil de manejar

Medicion guiada
paso a paso

Procedimiento de
medicion sencillo y clara

Pequeiio, compacto

Ligero y manejable

Nivel integrado

Facil de nivelar
para tomar medidas
horizontales

Pantalla iluminada

Disefiado para ahorar
energia

indicador de alineacion

Permite medir en
estancias ascuras y
con poca luz natural

Hasta 10000 mediciones
con un conjunto de
baterias

Para marcar puntos
de medicion

Todos los Leica DISTO™ de un vistazo

Datos técnicos
Precisiin de medicidn tipica.
{Liidta ol wiswaiiracitin a partir
e 10 m: § emf

plus

+ 1.5 mm

classic®a

+ 1.5 mm

lite*

+ 3 mmdALT in

Aleance
(desde aprox. 7 m, wiilizar le
tabiiils de puntevia)

0.2 m hasta 200 m

0.2 m hasta 200 m

0.2 m hasts 200 m

Tiempa para

Distancis
ung medicidn i

Tracking

005 hasta aprox 4 secundos
16 hasta aprox | secundo

Uninades de medicidn

mm, cm, ft, feim /16,
in, im 16, * " /T8

mm, cm, ft, &in 176,
im, in 118, "7 IFIE

mm, ftiw 118

Distanciz en m
Didmetro dal punio [d2ar en mm

10, 50, 100 m
& 30, 60 mm

Medicidn de distancis,
superficia y voluman

Disparador aufomatico

Mediciin continua ftracking)

Tracking distancia min./mdx

Funcidn de Pitdgoras

Calcwadars

Célculos, ndmera de funciones

Cambiar y guardar consiantes

1o

Acceso a los 15 iitimas valores

Interfaz RE232

BLUETDOTH®.
Tins bl g

Software PlusDrawyPlusX] gratis

Taclado

Soft-Topch

Soft-Touch

Estdndar

Pantala de varias liness

liwminaeign LED

Extrema multifuncional

Adaptador

\isor da anteajo integrada

Nivel intagrada

Lazp pava g mano

Funda

Mediciones

e

BLLETOOTRE]

hasta THH00

hasta 10600

Filas

Tipo Ad 215V

Tipo AA 2xT 5 W

Tipo Ad 215V

Protegido de salpicaduras
¥ paiva {IP54)

Dimensiones

[ 72x 73ed5 mm

172x73n45 mm

142x?3ed5 mm

Pasg inel. pilas

350 g

335y

5y

Log raquisites dal sistema y los modeios de PDA compatibles pusden
Encomtrarsa an www disto.com
Garants: 2 mases desde (5 facha de compra

www.disto.com
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2.4 ESTACION TOTAL TCR 307 DE LEICA

A

3 %
Via X

Datos técnicos

nteojo

Totalmente basculable

Aumentos: 30x
Imagen: derecha

Diametro libre del objetivo: 40 mm
Distancia minima de enfoque:

1.7m (56 ft)

fino

1°36' (1.6gon)

Enfoque:
Campo visual:
Campo visual

a 100m 2.6m

Medida de angulo:

absoluta, continua

Tiempo de repeticion 0.3
segundos

Unidades elegibles

360° (sexag.), 400gon,

360° decimal, 6400 mil, V%, £V
Desviacion tipica

(segin DIN 18723 / ISO 12857)

TC({R)303 3" (1 mgon)
TC({R)305 5" (1.5 mgon)
TC(R)307 7" (2 mgon)
Resolucion de pantalla

gon 0.0005
360d 0.0005
360s 1"
mil 0.01

Sensibilidad de los niveles

62 mm
20"2mm

Nivel esférico:
Nivel electrénico:

Plomada laser:

en alidada, giro con instrumento
precision: diametro de rotacion
max. del punto laser: £ 0.8 mm/
1.5m

diametro del punto laser: 2, 5mm/
1,5m

Compensador:

Compensador de dos ejes
Amplitud de oscilacion libre

+4' (0.07 gon)
Precision de estabilizacion
Tipo 5" (TC(R)307) 2" (0.7 mgon)
Tipo 3" (TC(R)305)1.5" (0.5 mgon)
Tipo 2" (TC(R)303) 1" (0.3 mgon)

Teclado:
Angulo de inclinacién: 70°
Superficie: 110x75 mm
numero de teclas: 12 mas ON

y disparador de medicion
(en el lateral)
segundo teclado opcional
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Datos técnicos, continuacion

Pantalla:

» iluminable

» calefaccion (Temp. < -5°C)

« pantalla LCD: 144x64 Pixel

» Blineas de 24 caracteres cada
una

Tipo de base nivelante:
« amovible GDF111

@ rosca: 5/8"
(DIN 18720 / BS 84)
« desplazable
@ rosca: M35x2
(DIN 13)
con adaptador 5/8"

Dimensiones:
+ Instrumento:
Altura (incl. base nivelante y asa):
- con base GDF111
360 mm + 5 mm
- con base desplazable
357 mm + 5 mm

Anchura: 150 mm
Longitud: 145 mm
» Maletin: 468x254x355mm

(largo x anche x alto)

Datos técnicos, continuacion

Peso: Namero de mediciones:
(incl. bateria y base nivelante): « Angulos: =4h
* con base GDF111 446 kg + Distancia: =1000
+ con base desplazable 468 kg

Rango de temperaturas:
Altura del eje de muiiones: « Almaceén: -40°C a+70°C
+ sin base nivelante 196 mm -40°F a +158°F

+ con base GDF111

240 mm + 5 mm
+ con base desplazable

237 mm £ 5 mm

-20°C a +50°C
-4°F a +122°F

+ Funcionamiento:

Correcciones automaticas

Al tacion eléctri + Error de colimacion si
imentacion eléctrica: - ) .
, i . + Error de indice vertical si
+ bateria: Ni+Mh (0% cadmio) )
+ Tension: 6V, 1800 mAh * Curvatura terrestre si
» Alimentacion externa + Refraccion si
(via interfaz serie) » Correccion de inclinaciones si
Al usar un cable externo
para la alimentacion, la Grabacié

tension ha de estar rabacion

comprendidaentre * Interfaz R5232 si

11.5V y 14V (CC).

« Memoria interna (Flashmemory) si
Capacidad total 256 KB
= 4000 blogues de datos ¢

= 7000 puntos fijos

Medida de distancias (IR: infrarrojo) e
+ Tipo infrarrojo {Medicién normal y rapida)
« Longitud de la onda portadora 0.780 pm Prisma | 3 prisms | Reflector ref?algtr:rte Miri-
+ Sistema de medicién Sistema de frecuencia especial estandar | (GPH3) 360° prisma
. BOXBO
Base100 Mhz £ 1.5m
+ Disposicién del EDM coaxial 1800m | 2300m | B00m 150 m 800 m
« Unidad minima en pantalla 1 mm (Bo00M) | (500T | (26001 | (SO0 (2600 1
P 2 3000 m 4500 m 1500 m 250 m 1200 m
{10000 f) | (14700 m)| (socomy | (soomy | (4000 f)
3500m | 5400m | 2000m 250 m 2000 m
Programas de Precision * | TeMPede | 13| Jo000m | (17700 m| (zocom | @oom | ooon
medicion medicion
Corto 2 mm + 2 ppm <1 seg 1) muy brumoso, visibilidad 5km o mucho sol con fuerte
_ centelleo por el calor
Largo 5 mm + 2 ppm <0.5 seg. 2) poco brumoso, visibilidad 20km o parcialmente soleado y
— poco centelleo del aire
Seguimiento 5 mm + 2 ppm <0.3 seg. 3) cubierto, sin bruma, visibilidad 40km, sin centelleo del aire
Diana 5 mm + 2 ppm <0.5 seg.

Medicion de distancias (RL: visible)
« Tipo infrarrojo

* La interrupcion del rayo, un fuerte centelleo por el calor u

objetos moviéndose en la trayectoria del rayo pueden afectar

negativamente a la precisién especificada.

Longitud de la onda portadora 0.780 pm
Sistema de medicion  Sistema de frecuencia especial
Base100 Mhz 2 1.5 m
coaxial

1 mm

aprox. 7 x 14 mm /20 m
aprox. 10x 20 mm /50 m

Disposicion del EDM
Unidad minima en pantalla
Rayo laser Dimension:
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Datos técnicos, continuacion

Medida de distancias (sin reflector)
« Rango de medicidn 1.5 m hasta 80 m

(a superficies naturales 710 333)

** La interrupcion del rayo, un fuerte centelleo por el calor u
objetos moviéndose en la trayectoria del rayo pueden afectar
negativamente a la precision especificada.

* Indicacion univoca de la medida 760 m
« Constante del prisma +34.4 mm
Alcance (sin reflector) Medida de distancias (con reflector)
rTrOp— pr—r— pre—— + Rango de medicion a partir de 1000 m
icione: in n r in r . Ml , )
atmosféricas (supert. blanca]® | (gris, abedo 0.25) * Indicacion univeca de la medida 12 km
4 60 m (200 ft) 30 m (100 f)
6 80 m (280 ft) 50 m (160 ft) Condiciones Prisma 3 prismas
atmosféricas estanda GPH3
* Grey Card de Kodak utilizada para fotdmetros de luz - - - [ )
reflejada. 1 1500 m (5000 ft) | 2000 m (7000 ft)
4) Objeto intensamente iluminado, fuerte centelleo por el calor 2 5000 m (16000 ft) | 7000 m (23000 ft)
5} ObjE‘fD en sombra o con cielos cubiertos 3 = 5000 m [1 B000 ﬂ) = a000 m ‘:300[]0 n}

6) Durante el creplsculo, de noche o bajo tierra

Programas

‘o Precision ** | Tiempo de medicion
de medicién
3.0 seg.
CORTO 3mm + 2 ppm +1.0 seg./10m > 30m
PRISMA 5mm + 2 ppm 2.5 seg.
TRACK | 5mm+ 2 ppm 1.0 seg.

+0.3 seg./10m > 30m

1) muy brumeso, visibilidad 5km o mucho sol con fuerte
centelleo por el calor

2) poco brumoso, visibilidad 20km o parcialmente soleado y
poco centelleo del aire

3) cubierto, sin bruma, visibilidad 40km, sin centelleo del aire
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2.5 NIVEL AUTOMATICO SOKKIA B 21

SOKKIA

B2o: - B21

AUTOMATIC LEVEL

FAEAERES

B2o - B21 Specifications

B20 | B2¢
Telescope
Length 215mm (8.5 in)
Objective aperture 42 mm (1.7 in)
Magnification 32x 30x
Image Erect
Resolving power 3
Field of view (at 100m) 1°20'(23m)
Minimum focussing distance 03m(1.0ft)
Reticle Wedge shape
Stadia multiplication constant 100
Stadia additive constant {cm) 0
Reticle illumination by LAB (optional)
Two-speed focus Standard
Sunshade Standard
Ci A ic Level M i
Damping system Magnetic
Working range 15
Setting accuracy 0.3*

Paralle! Plate Micrometer
Device

Range

Division

Estimation
Leveling Accuracy

OMS (Metric, optional)
OMSF (imperial, optional)
10 mm (0.01 ft)

0.1 mm (0.001 f1)

0.01 mm {D.0001 ft)

Standard deviation for 1km double-run leveling

Without micrometer

With micrometer
inrizrmrtalr Circle
Diameter

Graduation

Estimation

Water Resistance
Compnes wilﬁ International
Electrotechnical Commission
Standard IPX4 (IEC60529)
General

Sensitivity of circular level
Mirror for circular level
Hornizontal fine motion

Size (W x D x H)

Weight (instrument)
Base
Base screw

Spacficauons are subject to change without notice.

1.0mm (0.041in) 1.5 mm (0.06 in)
0.8mm (0.03in) 1.2 mm (0.05 in)
Aluminium, clockwise f

103 mm (4.1in)

1 (1 gon)

0.17 (0.7 gon)

1072 mm

Pentaprism

Double-sided endless drive
130 x 215 x 135 mm
(5.1x85x53in)

1.85 kg (4.1 Ibs)

Concave and flat

©5/8"

Options

Diagonal Eyepieces: DE16 (for B20), DE22 (for B21)
A diagonal eyepiece facilitates work in tight spots
with little space behind the instrument.

LA8 Reticle lllumination Unit (B2o0, B21)
lllumination unit makes it possible to keep working
under low-light conditions. A light-emitting diode
illuminates the crosshairs.

OMS5 Parallel Plate Micrometer (B2o, B21)
For precise measurement. Available in metric or
imperial models.

ACE1 Auto-Collimation Eyepiece (B2o)

The ACE1, designed specifically for installation and
measurement of industrial machinery, produces a
horizontal center line using an AC power source.

EL5 40x Removable Eyepiece (B20)
Increases the standard 32x image to 40x.

DE16 OomMs

DE22 ACE1

Standard Equipment

Instrument, lens cap, plumb bob, vinyl cover, tool kit,
operation manual, and carrying case.
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FORMULARIO PARA LA RETIRADA DE EQUIPOS DE MEDIDA

Nombre y apellidos
N° de colegiado/a

Solicita el uso del equipo:
Cdmara Termogrdfica Testo 871
Bateria de repuesto Testo 871
TESTO 605 i Termohigrémetro para smartphone
Estaciéon Total Leica TCR 307
Distanciémetro DISTO ™ LITE 5 DE LEICA
Nivel automdtico Sokkia B21
Esclerébmetro

Propiedad del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Cérdoba, para
realizar trabajo en los que interviene profesionalmente.

Lugar de actuacion

Objeto del trabajo

Fecha y hora de retirada Fecha: Hora:
Fecha y hora de devolucién Fecha: Hora:

DILIGENCIA DE ENTREGA
El Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos hace entrega del equipo arriba
indicado, estando en perfecto estado, al Colegiado solicitante en la fecha indicada.
El/la solicitante acepta las condiciones del Reglamento de alquiler de equipos redactado
a tal fin y que se encuentra a su disposicion en la sede colegial y publicado en la web del
Colegio.
COLEGIO SOLICITANTE

DILIGENCIA DE DEVOLUCION
En la fecha indicada el/la solicitante hace entrega del equipo indicado al Colegio Oficial
de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, con las siguientes observaciones:

Coérdoba, de de

COLEGIO SOLICITANTE



